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Informatii importante

Inainte de a utiliza HenroCup® Institution, cititi cu atentie aceste
instructiuni.

Utilizarea preconizata

HenroCup® institution este conceputa si destinata exclusiv pentru bauturi
si alimente.

HenroCup® institution a fost dezvoltata de terapeuti ocupationali danezi,
fiind o cana de Tnalta calitate pentru persoanele care se confrunta cu
pierderea puterii si a coordonarii. HenroCup® Institution nu contine BPA si
poate fi folosita in siguranta de copiii cu varsta sub 3 ani.

HenroCup® Institution este proiectata cu 2 manere late pentru a asigura o
prindere ferma, forma paharului si a manerelor asigurandu-va ca puteti
bea fara a flexa gatul. Partea inferioara a canii este lata pentru a ajuta la
asezarea ferma a acesteia pe masa si pentru a preveni varsarea.

HenroCup® poate fi utilizata cu succes in spitale, camine de batrani, resedinte si
institutii speciale.

Depozitare

A se pastra la loc uscat, la temperatura camerei si ferita de lumina directa a
soarelui.
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Instructiuni de utilizare

Continut: 1 HenroCup® poate fi livrata cu sau fara capac.

1. Despachetati cana si capacul, aruncati ambalajul in mod corespunzator.
2. Inainte de utilizare, spalati cana si capacul.

3. HenroCup® este acum gata de utilizare.

Precautii

Dupa ce ati despachetat cana, spalati HenroCup® Institution Tnainte de
utilizare.

Cana este destinata utilizarii pentru bauturi.

Bauturile calde pot cauza decolorarea si pot diminua durata de viata a
canii.

Nu incalziti cana deasupra unei surse de caldura sau a focului.
Aveti grija la lichidele fierbinti.

Daca este utilizata cu capac, verificati inainte de utilizare daca capacul este
pus corect si nu este slabit.

Folosirea zilnica

HenroCup® Institution poate fi spalata in masina de spalat vase pana la 65°
C si in masina de spalat vase industriala pana la 80° C timp de 3 minute.

Cu toate acestea, cana se poate matui si calitatea poate avea de suferit, asa
ca se recomanda sa o spalati manual.

HenroCup® poate suporta temperaturi cuprinse intre -20° C si 95° C.
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Avertismente

Nu adaugati in HenroCup® Institution niciun fluid cu o temperatura mai
mare de 95° C.

VA RUGAM SA RETINETI CA UNELE BAUTURI POT COLORA
INTERIORUL CANII.

Aruncati HenroCup® Institution daca suprafata nu este fina la atingere si
are o culoare alba laptoasa.

Eliminare ecologica

Va rugam sa aruncati cana intr-un mod ecologic.

hid

HenroCup® Institution este fabricata din materiale care trebuie sa fie
reciclate. Prin urmare, va rugam sa eliminati vechiul HenroCup® Institution
prin intermediul unor sisteme de colectare adecvate.

DACA AVETI INDOIELI CU PRIVIRE LA MOMENTUL iN CARE TREBUIE
A SA ELIMINATI HENROCUP® INSTITUTION, PUTETI TRIMITE UN E-MAIL
LA HENROTEK@HENROTEK.COM
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Date tehnice HenroCup® Institution

Material Cana

Copoliester

Greutate 139,2 Gr

indltime 9cm

Latime 15¢cm

BPA HENROCUP® Institution nu contine BPA
Marcata C €

Culoare Transparenta cu ml

Mililitri 230 ml

Masina de spalat vase 65° C

Masina de spalat vase industriala pana la 80° C
timp de 3 minute

Institution cu ml

Cuptor cu microunde Da

Nr. identificator UDI-DI 57048312BW
UDI-DI HENROCUP 05704831128845
Institution

UDI-DI HENROCUP 05704831128852

Standarde si reglementari

Regulamentul (CE) nr.1935/2004 din 27 Octombrie
2004

Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 din 22
decembrie 2006

Ordinul executiv danez, BEK nr. 681 din 25/05/2020
Regulamentul (CE) nr.10/2011 din 14 ianuarie 2011
Regulamentul (UE) 2017/745 din 5 aprilie 2017
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Fisa tehnica Capac

Material Capac

LLDPE (polietilena)

Greutate

13 Gr

Marcat

q3

Masina de spalat vase

Masina de spalat vase 65° C

80° C grade Masina de spalat vase industriala pana
la 3 minute

Cu toate acestea, cana se poate matui si
calitatea poate avea de suferit, asa ca se
recomanda sa o spalati manual.

Cuptor cu microunde Nr

Nr. identificator UDI-DI 57048311BU
UDI-DI HENROCUP Capac 5704831000271
mica

UDI-DI HENROCUP Capac 5704831000011

mare

Standarde si reglementari

Regulamentul (CE) nr.1935/2004 din 27 Octombrie
2004

Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 din 22
decembrie 2006

Ordinul executiv danez, BEK nr. 681 din 25/05/2020
Regulamentul (CE) nr.10/2011 din 14 ianuarie 2011
Regulamentul (UE) 2017/745 din 5 aprilie 2017
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