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Onemli Bilgiler
HenroCup® Institution kullanimindan énce, bu talimatlari dikkatlice
okuyun.

Kullanim amaci

HenroCup® Institution, sadece gida ve icecek kullanimii¢cin tasarlanmistir.

HenroCup® Institution, guc¢ ve koordinasyon kaybi yasayan Kisiler icin
yuksek kalitede bir BARDAK olarak Danimarkall ergoterapistler tarafindan
gelistirilmistir. HenroCup® Institution, BPA icermez ve 3 yas alti cocuklarda
guvenle kullanilabilir.

HenroCup® Institution, saglam bir tutus saglayan 2 genis kulplu bir
tasarima sahiptir. Bardagin sekli ve kulplar sayesinde, boynunuzu
bukmeden iceceginizi icebilirsiniz. Bardagin alt kismi, masanin Uzerinde
saglam durmasina yardimci olmak ve sivi dokulmesini azaltmak icin genis
tutulmustur.

HenroCup® Institution, hastanelerde, huzur evlerinde, konutlarda ve 6zel bakim
kurumlarinda kolaylikla kullanilabilir.

Saklama

Gun 1sigina maruz birakmadan, kuru ortamda ve oda sicakliginda saklayiniz.

Teknik &zellikleri 6nceden bildirim yapmaksizin degistirme hakkimiz saklidir. Onaya, uygunluga tabidir ve hata
icerebilir.
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Kullanim talimatlari
Kutu icerigi: 1 adet HenroCup® kapakli ya da kapaksiz olarak gelebilir.

1. Bardagi ve kapagini kutusundan c¢ikarin, ambalajlari uygun sekilde imha
edin.
2. Kullanmadan dnce bardagi ve kapagdini yikayiniz.

3. Yikama sonrasi HENROCUP® guvenle kullanilabilir.

Uyarilar

HenroCup® Institution, kutusundan c¢iktiktan sonra kullanim éncesi daima
yikanmalidir.

Bardak, icecekler icin tasarlanmistir.

Sicak icecekler renk bozulmasina neden olarak bardagin 6mrunu
kisaltabilir.

Bardak, mum isiginda ya da ateste isitiimamalidir.
Sicak icecekleri tuketirken dikkatli olunuz.

Kapakla birlikte kullaniyorsaniz, kullanmadan dnce kapagin dogru sekilde
takildigindan ve gevsek olmadigindan emin olun.

Gunluk kullanim

HenroCup® Institution, 65 dereceye kadar bulasik makinelerinde ve 80
dereceye kadar sanayi tipi bulasik makinelerinde en fazla 3 dakika boyunca
yikanabilir.

Ancak makine yilkamasinda bardak matlasabilir ve kalitesi bozulabilir, bu
nedenle elde yikanmasi tavsiye edilir.

HenroCup® Institution, -20 ve 95 derece sicakliklarda kullanabilir.

Teknik &zellikleri 6nceden bildirim yapmaksizin degistirme hakkimiz saklidir. Onaya, uygunluga tabidir ve hata
icerebilir.
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Uyarilar

HenroCup® Institution Urununde, sicakligi 95° C ve Uzerindeki sivilari
tuketmeyin.

Q BAZI iCECEKLERIN BARDAGIN iCINDEKi RENK OLUSUMUNU
BOZACAGINA LUTFEN DIiKKAT EDIN.

YUzey puruzsuz degilse ve sut beyazi bir renge sahip olmaya basladiysa
HenroCup® Institution drununu artik kullanmayin.

Cevreye duyarli malzeme

Urdnu, cevre dostu ve geri donustme uygun sekilde imha edin.

hid

HenroCup® Institution, geri ddnusume uygun malzemeden uretilmistir.
Bu nedenle eskiyen HenroCup® Institution drinunuzdy, lGtfen uygun geri
dénusum kutularina atin.

HENROCUP® INSTITUTION URUNUNU NE KADAR SURE
KULLANABILECEGiNiZ KONUSUNDA EMiN DEGILSENiz,
HENROTEK@HENROTEK.COM ADRESINE E-POSTA GONDEREBILIRSINiz.

Teknik &zellikleri 6nceden bildirim yapmaksizin degistirme hakkimiz saklidir. Onaya, uygunluga tabidir ve hata
icerebilir.
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HenroCup® Institution Teknik veri sayfasi

Bardagin Malzemesi

Kopolyester

Agirhk 139,2 Gr

Boy 9cm

Genislik 15cm

BPA HENROCUP® Institution BPA icermez
Kalite Belgesi C €

Renk ML simgeli ve seffaf

Hacim 230 ml

Bulasik Makinesi 65° C

Sanayi tipi makinelerde 80° C sicaklikta en fazla 3
dakika

UDI-DI ml

Mikrodalga Evet

TEMEL UDI-DI No: 57048312BW
HENROCUP Institution 05704831128845
UDI-DI

HENROCUP Institution 05704831128852

Standartlar ve
Regulasyonlar

Regulasyon (EC) 1935/2004. 27 Ekim 2004
22 Aralik 2006 tarihli (EC) 2023/2006 Regulasyonu

25/05/2020 tarihli 681 sayili BEK Danimarka
Kararnamesi

14 Ocak 2011 tarihli (EC) 10/2011 Regulasyonu
5 Nisan 2017 tarihli (EC) 2017/745 Regulasyonu

Teknik &zellikleri 6nceden bildirim yapmaksizin degistirme hakkimiz saklidir. Onaya, uygunluga tabidir ve hata

icerebilir.




HENROTEK"

Kapak Teknik Veri Sayfasi

Kapagin Yapildigi Malzeme

LLDPE (Polietilen)

Agirhk

13 Gr

Kalite Belgesi

q3

Bulasik Makinesi

Bulasik Makinesinde 65° C sicaklikta

Sanayi tipi makinelerde 80° C sicaklikta en fazla 3
dakika

Ancak makine yilkamasinda bardak matlasir
ve kalitesi bozulur, bu nedenle elde yikanmasi
tavsiye edilir.

Mikrodalga Hayir

TEMEL UDI-DI No: 57048311BU
UDI-DI HENROCUP Kapak 5704831000271
kacuk

UDI-DI HENROCUP Kapak 5704831000011

blyik

Standartlar ve
Regulasyonlar

Regulasyon (EC) 1935/2004. 27 Ekim 2004
22 Aralik 2006 tarihli (EC) 2023/2006 Regulasyonu

25/05/2020 tarihli 681 sayili BEK Danimarka
Kararnamesi

14 Ocak 2011 tarihli (EC) 10/2011 Regulasyonu
5 Nisan 2017 tarihli (EC) 2017/745 RegUlasyonu

Teknik &zellikleri 6nceden bildirim yapmaksizin degistirme hakkimiz saklidir. Onaya, uygunluga tabidir ve hata

icerebilir.
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